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Å Stosownie do regulacji prawnych i ekologicznych zachodzi 

koniecznoťł utylizacji odpad·w w tym komunalnych  

Å ObowiŌzek gmin -  ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI   

(Plan zagospodarowania odpad·w) 

GĠĎWNE ŤCIEŰKI: 

Å recykling  

Å produkcja energii z odpad·w ( termiczna utylizacja odpad·w) 

Å Produkcja paliw alternatywnych ( RDF = APS) 

 



Å Objőcie 100% mieszkaśc·w kraju zorganizowanym systemem 

odbierania odpad·w komunalnych 

Å Zmniejszenie iloťci odpad·w komunalnych ulegajŌcych 

biodegradacji  kierowanych na skġadowiska (w stosunku do masy 

tych odpad·w wytworzonych w 1995 r.):  

ð   w 2010 r. 75 %  nie wykonano !!!   

V w 2013 r. 50 %  

V w 2020 r. 35 %  

Å Zmniejszenie caġkowitej masy skġadowanych odpad·w 

komunalnych do max. 85% odpad·w wytworzonych do 2014 r. 

Plan Gospodarki Odpadami - cele  
(Zgodnie z dyrektywami UE) 



Produkcja odpad·w w Europie kg na osobő i rok  
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Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi  



Termiczna utylizacja odpad·w komunalnych z 

odzyskiem energii - schemat ideowy  



Ťrednia roczna wydajnoťł instalacji do termicznej 

utylizacji odpad·w w Europie  

[tys. ton/rok]  



Odpady i paliwa z odpad·w  

 

- Surowe odpady komunalne  

 

- Surowe odpady przemysġowe  

 

-RDF (Refuse Derrived Fuel) = APS (Alternatywne Paliwa 

Staġe) = wysoko kaloryczne frakcje odpad·w wysortowane z 
opad·w przemysġowych bŌdů miejskich 

-Wg ECN-45 istnieje klasyfikacja RDF .  



 

 

Prowadzenie procesu TUOK ð wg RozporzŌdzenia 

Ministra Gospodarki   

Na podstawie Ä 3 rozporzŌdzenia: 

1) Przy spalaniu odpad·w lub substancji powstajŌcych podczas procesu 

pirolizy, zgazowania i procesu plazmowego lub w razie zastosowania 

innych proces·w, temperatura gaz·w powstajŌcych w wyniku spalania 

powinna w reprezentatywnym miejscu komory spalania (...) po 

ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej 

niekorzystnych warunkach, w kontrolowany  i jednorodny spos·b był 

utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy  na poziomie:  

a) 1100 ÁC dla odpad·w zawierajŌcych powyűej 1% zwiŌzk·w 

chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor  

b) 850 ÁC dla odpad·w zawierajŌcych do 1% zwiŌzk·w 

chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor  

2) W przypadku wsp·ġspalania odpad·w wymagania jw. 

Najczőťciej stosowane obecnie technologie to klasyczne spalarnie odpad·w  



 

 

Kwalifikacja TUOK jako OZE  
wg RozporzŌdzenie Ministra Ťrodowiska  

z dnia 2 czerwca 2010 r.  

Wg Ä 4.1 Czőťł energii odzyskanej z termicznego 

przeksztaġcania odpad·w komunalnych moűe był 

zakwalifikowana jako energia z odnawialnego 

ůr·dġa energii, jeűeli sŌ speġnione wymagane 

warunki techniczne * 
 
* W rozporzŌdzeniu ġŌcznie jest 6 warunk·w  



Technologie plazmowe - przyszğoŜĺ w 

przetwarzaniu odpad·w 

 

RozwiŌzania w skali przemysġowej 

   



Plazma Wybrane parametry  Charakterystyka  Przykġad 

Wysokotemperaturo

wa  

(equilibrium plasma)  

Te = Ti = Th;  Tp = 106-108 K 

ne ²  1020 m-3 

CzŌstki - elektrony, 

jony, czŌstki 

neutralne sŌ w stanie 

r·wnowagi 

termicznej  

Reakcje termonuklearne,  

fuzja  

Niskotemperaturowa  

(quasi-equilibrium 

plasma, thermal  

plasma) 

Te º Ti º Th;  Tp º 103-104 K 

ne ²  1020 m-3 

CzŌstki znajdujŌ siő 

lokalnie w stanie 

r·wnowagi 

termicznej  

Wyġadowanie elektryczne 

zupeġne, ġuk elektryczny, 

plazma 

wysokoczőstotliwoťciowa 

ciťnienia 

atmosferycznego,   

Nietermiczna  

(non-equilibrium)  

Te >> Ti º Th;  Tp º  otocz.  - 

4³102 K 

ne º  1010 m-3 

Brak r·wnowagi 

termicznej  

Wyġadowanie elektryczne 

niezupeġne, korona, 

wyġadowanie w gazach 

rozrzedzonych, DBD  

Te ð temperatura elektron·w, Ti ð temperatura jon·w, Th  ð temperatura czŌstek 

neutralnych, Tp ð temperatura plazmy, ne ð koncentracja elektron·w 

Podziaġ plazmy  



Plazmowe systemy rozruchowe  

kotġ·w energetycznych 

Å Rosja ð zesp·ġ prof. Karpenko 

Å Czechy - firma ORGREZ  

Å Chiny ð firma LONGYUAN 

Å Polska ð Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Pġyn·w ð PWr ð zesp·ġ 

prof. W. Kordylewskiego  

 



Pr·by zapġonu plazmowego palnika 

pyġowego dla kotġa OP-130 



Idea plazmowej utylizacji odpad·w - 

 firma Alter NRG (dawniej Westinghouse Plasma) 
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Wizualizacja komercyjnej plazmowej instalacji do 

utylizacji odpad·w wg firmy Alter NRG  

(Eco Valley ð Utashinai , Japonia)  



Projekty strategiczne firmy 

 Alter NRG  


